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Противопожарные меры 
предосторожности

Чтобы защитить свое предприятие и оборудование от пожара и обеспечить постоянную безопасную работу, 
работая на станке, соблюдайте следующие противопожарные меры предосторожности.
При выполнении операций по механической обработке по возможности всегда избегайте 
использования СОЖ на основе масла. Искры от горячей стружки и трение инструмента 
могут привести к пожару.
Всегда соблюдайте следующие меры безопасности, чтобы обеспечить безопасную работу при 
обработке легковоспламеняющихся материалов или чухой механической обработки.

1. СОЖ на основе масла
(1) Используйте негорючую СОЖ.

(2) Если использования СОЖ на основе масла избежать невозможно:

· Перед началом механической обработки проверьте режущие инструменты, убедитесь в их 
пригодности к работе и соответствующем состо янии режущей кромки, выберите условия 
резания, которые могут привести к пожару .

· Периодически очищайте фильтр СОЖ, чтобы обеспечить достаточную подачу СОЖ, чаще проверяйте 
подачу СОЖ.

· Меры контроля возникновения пожара : поместите огнетушитель возле станка, оператор должен 
постоянно контролировать операцию; установите автоматическую систему пожаротушения .

· Не размещайте легковоспламеняющиеся материалы вблизи станка.
· Не допускайте чрезмерного накопления стружки .
· Периодически выполняйте очистку внутренней части станка и окружающей территории.
· Проверяйте нормальную работу станка.
· Не используйте станок, если его работа не контролируется .
· Поскольку для операций шлифовки необходима система автоматического пожаротушения и прочие 

дополнительные устрой ства, насколько можно быстро уведомьте нас, если планируете выполнять 
такие операции .

2. Предосторожности при обработке потенциально огнеопасных материалов
При обработке любых материалов, признаваемых законодательством огнеопасными: напр., пластика, 
резины, дерева – ознакомьтесь со специальными характеристиками материала в отношении 
предотвращения пожара и для обеспечения безопасной работы соблюдайте меры предосторожности, 
изложенные в (2) выше.
Пример: При обработке магния существует опасность, что стружки магния и водорастворимой СОЖ 
вступят в реакцию с производимым водородом, при этом возникает опасность пожара и взрыва в случае 
возгорания стружки.
3. Сухая механическая обработка

Сухая механическая обработка является пожароопасной, поскольку обрабатываемые детали, инструменты 
и стружка не охлаждаются. В целях обеспечения безопасной работы не размещайте вблизи станка 
легковоспламеняющиеся предметы и не позволяйте чрезмерного накопления стружки.

Кроме того, проверьте режущие инструменты, убедитесь в их пригодности к работе и соответствующем 
состоянии режущей кромки, а также соблюдайте меры предосторожности в отношении СОЖ на основе 

масла, приведенные в (2) выше.

На данный продукт распространяет
действие закона правительства 
Японии «О контроле за обменом валют
и внешней торговлей» с учетом 
безопасности подконтрольных 
объектов. Поэтому перед отправкой 
товара в другую страну корпорацию 
Okuma необходимо предварительно
уведомить.

ся

OGUCHI-CHO, NIWA-GUN, AICHI 480-0193,JAPAN(ЯПОНИЯ) · ТЕЛ. (0587)95-7825 · ФАКС (0587)95-6074

С
пециф

икации,иллю
страции и описания в настоящ

ей брош
ю

ре могут варьировать на 
различны

х ры
нках и подлежат изменению

 без уведомления.
П

убликация
№

M
U

LTU
S

U
3000/U

4000-E
- (1a ) -500 (ноябрь

2013
г.) О

тпечатано в Я
понии

П
ри использовании продуктов O

kum
a, всегда читайте м

еры
 по 

технике безопасности, указанны
е в инструкции по эксплуатации /  

Пумори-инжиниринг инвест

620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А
тел./факс: +7 (343) 365-86-61, (343) 257-18-49

e-mail: pin@pumori.ru

111123, Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56
тел./факс: +7 (495) 228-64-63, (495) 228-64-65

e-mail: pumori-moscow@mail.ru

630071, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 60/1

тел./факс: +7 (383) 341-96-34
e-mail: pumori.novosib@mail.ru

www.okuma-russia.ru, www.pumori-invest.ru, www.pumori.ru


